
Тестер ARINC 429  
 
 
Информация для заказа:  
 
 
“ТЕСТЕР ARINC 429 ГФКП.466229.010ТУ”: 
 

Исполнение изделия Дополнительные функции 
Наличие 

Заглушки для 
самоконтроля 

ТЕСТЕР ARINC 429-А 
Базовый функционал (без RS-232 и 
без режима контроля уровня 
входного сигнала) 

Отсутствует 

ТЕСТЕР ARINC 429-А-Z 
Базовый функционал (без RS-232 и 
без режима контроля уровня 
входного сигнала) 

С Заглушкой 

ТЕСТЕР ARINC 429-RS-А 
Наличие последовательного порта 
RS-232 и библиотеки управляющих 
функций 

Отсутствует 

ТЕСТЕР ARINC 429-RS-А-Z 
Наличие последовательного порта 
RS-232 и библиотеки управляющих 
функций 

С Заглушкой 

ТЕСТЕР ARINC 429-TS-А Дополнительный режим контроля 
уровня входного сигнала Отсутствует 

ТЕСТЕР ARINC 429-TS-А-Z Дополнительный режим контроля 
уровня входного сигнала С Заглушкой 

ТЕСТЕР ARINC 429-RS-TS-А 

Наличие последовательного порта 
RS-232 и библиотеки управляющих 
функций, 
дополнительный режим контроля 
уровня входного сигнала 

Отсутствует 

ТЕСТЕР ARINC 429-RS-TS-А-Z 

Наличие последовательного порта 
RS-232 и библиотеки управляющих 
функций, 
дополнительный режим контроля 
уровня входного сигнала 

С Заглушкой 

 
Где А – вид приемки изделия: 

С – исполнение с приемкой ОТК, 
I – исполнение с приемкой ОТК (лакировка плат внутри корпуса), 
M – исполнение с приемкой ВП МО РФ (лакировка плат внутри корпуса). 


